
Passage fermé par des potelets bois
(comme actuellement, position des
potelets adaptée à la nouvelle situation)
Passage afgesloten met houten palen
(zoals bestaand, met positie van paaltjes
herschikt aan de nieuwe situatie)

Nouveaux
marquages

Nieuwe
markering

2

1.
75

2

Nouveaux marquages
Nieuwe markering

Prolongation des trottoirs existants
Verlenging van de bestaande voetpaden

Prolongation du marquage de la
piste cyclable suggérée sur 50m
Verlenging van de markering van
de fietssuggestiestrook over 50 m

Piste cyclable marquée
dans le carrefour

Fietspad gemarkeerd
door het kruispuntEnlèvement des potelets pour

mise à 2 sens de circulation
Verwijdering van de paaltjes voor
het openen in de twee rijrichtingen

Chemin en
béton brossé

Pad in
bezemen beton

Potelets pour éviter qu'une voiture
n'emprunte le chemin
Paaltjes om autoverkeer
op het pad te vermijden

Joint de dilatation
Uitzettingsvoeg

Escalier béton intégré dans le talus
largeur 3.5m avec goulottes vélo des 2 côtés
Betontrap geïntegreerd in het talud, breedte

3.5m met fietsgoten aan beide kanten

Escalier et gradin en béton intégrés
dans le talus largeur 2.5m + 1m
avec goulottes vélo d'un côté
Betonnen trap en zittreden geïntegreerd
in het talud, breedte 2.5m + 1m
met fietsgoten aan beide kanten

Plateau surélevé type 50km/h pour
sécuriser la traversée des piétons
Verhoogd plateau type 50 km/u voor de
beveiliging van de doorsteek van voetgangers

Chemin en béton brossé
Pad in bezemen beton

Chemin en
béton brossé

Pad in
bezemen beton

Piste cyclable ICR
en asphalte ocre
GFR fietspad in
okerkleurig asfalt

Promenade en
béton brossé
Promenade in
bezemen beton

Promenade en béton brossé
Promenade in bezemen beton

Marquage routier et
cycliste existant

Bestaande weg-
en fietsmarkering
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Joint de dilatation
Uitzettingsvoeg

Potelets pour éviter qu'une voiture
n'emprunte le trottoir
Paaltjes om autoverkeer op
het voetpad te vermijden

Rampes cyclistes
Fietshellingen

Plateau surélevé type 50km/h pour sécuriser
la traversée des piétons et des cyclistes
Verhoogd plateau type 50 km/u voor de beveiliging
van de doorsteek van voetgangers en fietsers

Plaine de jeux
Speelplein

Escalier métallique aérien largeur 3.5m
avec goulottes vélo des 2 côtés
Stalen bovengrondse trap, breedte 3.5m
met fietsgoten aan beide kanten

Bancs béton intégrés
dans les talus

Betonnen zitbanken
geïntegreerd in de taluds

Bancs béton intégrés
dans les talus

Betonnen zitbanken
geïntegreerd in de taluds

Mobilier temporaire
Tijdelijk meubilair

SITUATION PROJETÉE / ONTWORPEN SITUATIE
Ech. / Sch.: 1/500

Conservation et prolongation des
pierres bleues et garde-corps existants
Behoud en verlenging van bestaande

blauw hardsteen en leuning
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Mise à deux sens de circulation
Openen voor tweerichtingsverkeer

COUPE 1-1 / DOORSNEDE 1-1
Ech. / Sch.: 1/50

COUPE 3-3 / DOORSNEDE 3-3
Ech. / Sch.: 1/50

COUPE 2-2 / DOORSNEDE 2-2
Ech. / Sch.: 1/50

1

0.25
Trottoir / Voetpad

2
Piste cyclable / Fietspad

1.75 0.75
0.25

7

1

0.25
Trottoir / Voetpad

2
Piste cyclable / Fietspad

1.750.75
0.25

17

2

3 44 5 5

88

0.25
Trottoir / Voetpad

2.5
Piste cyclable / Fietspad

1.75 0.250.5
Trottoir / Voetpad

2.5
Piste cyclable / Fietspad

1.750.5

2 3 44

88

9

10 10

2 88

3 44

6 6

6 6
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COUPE 4-4 / DOORSNEDE 4-4
Ech. / Sch.: 1/50

Trottoir / Voetpad
2.75

Piste cyclable / Fietspad
1.75 70.5

Trottoir / Voetpad
2.75

Piste cyclable / Fietspad
1.750.5

12

36 6

12

1111

2.5%2.5%

2%2.5%2.5%

2.5%2.5%

2%
2.5%

2%
2.5%

7

7

2%

7

2%

7

2%

7

2%

7

2%

Bordure affleurante
Trottoirband zonder hoogteverschil

Bordure avec différence de niveaux
Trottoirband met hoogteverschil

Superstructure et chasse-roue
Bovenbouw en schampkant

Bordure en saillie
Verhoogde trottoirband

Bordure affleurante au niveau de la voirie
Trottoirband gelijk met niveau van de wegenis

Bordure entre piétons et cyclistes le long de la rampe
Trottoirband tussen voet- en fietspaden langs de helling

LEGENDE / LEGENDE

Poutre métallique métallisée et peinte, à hauteur variable

Résine chargée en quartz ép.1cm

Revêtement en asphalte

Dalle et consoles en béton structurel

1

2

3

4

Chasse roue pour éviter d'endommager la structure5

Bordure en saillie, hauteur 15cm6

Garde-corps
- Main courante en bois exotique avec éclairage intégré
- Montant en acier métallisé peint
- Treillis inox, maille 80x80mm, ép. 1.5mm

7

Fourreaux pour le passage des impétrants et des conduites de gaz8

Pieux vissés à double refoulement, tangents Ø60cm, longueur approximative 20m9

Talus 6/4 reprofilé et engazonnement10

Trottoir et piste cyclable (hors ouvrages) en béton brossé ép. 20 cm apparent
pour les piétons et revêtu d'une résine colorée ép. 1cm pour la partie cycliste

11

Tranchée pour les impétrants12

Balk in geverfd gemetalliseerd staal, met variabele hoogte

Hars ingestrooid met kwarts, dikte 1cm

Asfaltverharding

Plaat en uitkragingen in structureel beton

Schampkant om beschadiging van de structuur te vermijden

Verhoogde trottoirband, hoogte 15cm

Leuning
- Handgreep in exotisch hout met geïntegreerde verlichting
- Stijl in geverfd gemetalliseerd staal
- Roestvrij stalen draadnet, maas 80x80mm, dikte 1.5mm

Buizen voor doorvoer van nuts- en gasleidingen

Tangent schroefpalen met dubbele grondverdringing, diameter 60cm, lengte circa 20m

Herprofileerd talud 6/4 en bezaaiing

Voet- en fietspad (buiten bouwwerken) in bezemen beton dikte 20cm, zichtbaar op
het voetpad, bedekt met een gekleurd hars dikte 1cm op het fietspad

Sleuf voor nutsleidingen

COUPE 5-5 / DOORSNEDE 5-5
Ech. / Sch.: 1/50

COUPE 6-6 / DOORSNEDE 6-6
Ech. / Sch.: 1/50

Existant à
conserver
Te behouden
bestaande

Chemin en béton brossé apparent
Voetpad in zichtbaar bezemen beton

Bordure affleurante ID2
Trottoirband zonder hoogteverschil ID2

Itinéraire pièton en béton brossé apparent
Voetpad in zichtbaar bezemen beton

Piste cyclable ICR en enrobé bitumineux ocre
GFR fietspad in okerkleurige bitumineus mengsel

- Repose des pavés existants avec de larges joints
- Reprofilage de la couche de pose des pavés
- Remblayage au sable stabilisé
- Démontage de la fondation existante
- Heraanleg van de bestaande straatkeien met brede voegen
- Herprofilering van het legbed van de straatkeien
- Aanvulling met zandcement
- Afbraak van de bestaande fundering

Itinéraire mixte pièton/cycliste
en béton brossé apparent
Gemengd voet- en fietspad
in zichtbaar bezemen beton

- Engazonnement
- Remblayage
- Démontage de la
  fondation existante
- Bezaaiing
- Aanvulling
- Afbraak van de
bestaande fundering

2

Chemin en béton brossé apparent
Voetpad in zichtbaar bezemen beton

Existant à
conserver

Te behouden
bestaande

2

1.5 4

4Var.

2%

2%

2%

Var. de 1.5% à 3%
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MODIFICATIONS WIJZIGINGEN

LE

LE

LE

SURFACE:

OPPERVLAKTE:

VERVANGT HET Nr.:

VERVANGEN DOOR Nr.:

PRIX:

PRIJS:

ECH. / SCH. :

DE

DE

REMPLACE LE N° .:

REMPLACE PAR LE N° .:

PLAN NUMMER:

Centre des Communications du Nord

Rue du Progres, 80 bte 1

1035 Bruxelles

TEL. 02/204.21.11

Communicatiecentrum Noord

Vooruitgangstraat, 80 bus 1

1035 Brussel

APPROUVE PAR C.T.

GEODGEKEURD DOOR T.C.

APPROUVE PAR F.D.

GEODGEKEURD DOOR L.A.

PROPOSE PAR LE DIRECTEUR DE LA DGE

VOORGESTELD DOOR DE DIRECTEUR VAN DE DBO

DE Ir. Vincianne LERATE

DESSINE PAR:

GETEKEND DOOR:

VERIFIE PAR:

NAGEZIEN DOOR:

LE

LE

DE

DE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

DIRECTION, GESTION ET ENTRETIEN DES VOIRIES

DIRECTIE, BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE WEGEN

Architecture et stabilité - Architectuur en stabiliteit

Bgroup Greisch

Jules Cockxstraat 8-10

Oméga court

B-1160 Bruxelles / Brussel

Tél.: 02 778 97 50 / Fax: 02 778 97 79

NUMERO PLAN:

BMB/DGE-DBO/2015.0774

H

I

Sous-traitant : Buur

Onderaannemer : Buur

Sluisstraat 79 / 03.02

B-3000, Leuven
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DETAILS EN TYPESNEDEN

ONTWORPEN SITUATIE

RÉHABILITATION DES PONTS SANERING VAN DE

DE LA PETIT ILE KLEIN-EILANDBRUGGEN

TE ANDERLECHT A ANDERLECHT

STEDENBOUWKUNDIGEPERMIS D'URBANISME

AANVRAAG


